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Ausschreibungstext Bodendeckel  
 

 

GOMA Matter Bodendeckel 

Masse Rohe Öffnungslänge: _______mm Rohe Öffnungsbreite: _____mm 

 Bodenstärke komplett: ______mm  

 Bandseite in Öffnungsrichtung: links ODER rechts ODER hinten 

 

Beschrieb Bodendeckel von GOMA Matter AG mit Futter und Deckel. 
Qualitativ hochstehende, stabile und langlebiger Deckel. 
Handwerklich in der Schweiz gefertigt. 
Ausführung als Sandwichkonstruktion. 

 

Deckel und Futter Variante 1: Begehbarer Bodendeckelkonstruktion mit Futter ODER 
Rahmen. 

Variante 2: Nicht begehbare Bodendeckelkonstruktion mit Futter ODER 
Rahmen. 
 

Brandschutz 
& Bodenanschluss Variante 1: Deckel ohne Brandschutzanforderungen, Abschluss mit… 

…Deckleiste  
ODER 

…Flacheisenrahmen  
ODER 

…Winkeleisenrahmen 
ODER 

  …vorstehendem Band für bauseitigen Belag von __ mm und _ kg /m2 

Variante 3: Deckel nichtbrennbar (RF1) mit 15 mm Fermacell belegt, 
Abschluss mit… 

…Flacheisenrahmen  
ODER 

…Winkeleisenrahmen 
ODER 

  …vorstehendem Band für bauseitigen Belag von __ mm und _ kg /m2 

 Variante 3: Deckel EI30 (30 Minuten Feuerwiderstand), Abschluss mit … 

…Deckleiste  
ODER 
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…Flacheisenrahmen  
ODER 

…Winkeleisenrahmen 
ODER 

  …vorstehendem Band für bauseitigen Belag von __ mm und _ kg /m2 

 

Isolation Variante 1: Deckel als Sandwichkonstruktion mit 40 mm Dämmung, mit 
einer Lippendichtung 

Variante 2: Deckel als Sandwichkonstruktion mit 80 mm Dämmung, mit 
zwei Lippendichtungen 

Zusätzlich bei Bedarf: 
Oberflächenbehandlung: Deckeluntersicht und Deckenanschluss weiss 
grundiert.  

 

Hebehilfe  Variante 1: Gasdruckfedern (von unten sichtbar). 
Gasdruckfedern befestigt mit Spezialbeschlägen an Futter und Deckel, 
ermöglichen eine mühelose und sichere Bedienung des Bodendeckels.  

Variante 2: Hebebeschlag zu Bodendeckel (von oben sichtbar). 
Auf Oberseite des Deckels und des Bodens befestigt, mit Zugfeder und 
Arretierung in Offenstellung. Kleine Ausführung 

 

Motorisierung Variante 1: Bedienung motorisiert mit Totmannsteuerung. 
Aus Sicherheitsgründen Bedienung nur mit Taster in Totmann-Schaltung. 
Es darf kein Wind-/Regensensor angebracht werden. 

Variante 2: Bedienung motorisiert vollautomatisch mit Wind-
/Regensensor und Sicherheitsdruckleisten. Deckel öffnet automatisch auf 
Knopfdruck. 

 

Absturzsicherung Nylonnetz weiss (Bandung muss hinten erfolgen) verschliesst das 
seitliche Dreieck. Das Netz mit Zugbändern beim Schliessen der Klappe 
in das Futter gezogen, so dass sich das Netz nicht zwischen Futter und 
Deckel einklemmt. 

 

 


