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Ausschreibungstext Liftschacht Entlüftung  
 

 

GOMA Matter Liftschacht Entlüftung 

Masse Rohe Öffnungslänge: _______mm Rohe Öffnungsbreite: _____mm 

 Deckenstärke komplett: ______mm  

 Futterhöhe (Dachaufbau + 200 mm): ______mm 

 Futter: auf ODER in Betondecke  

 

Beschrieb Liftschacht Entlüftung 230V von GOMA Matter AG für Betondecke, mit 
Holzfutter, Aufdopplung und oberem Deckel. 
Qualitativ hochstehende, stabile und langlebige Liftschacht Entlüftung. 
Handwerklich in der Schweiz gefertigt. 
LSE Zahnstangenmotor Hub 180, 230V, 0.1A, 650N 
Ausführung mit vertikal angehobenem Deckel und Spezialbeschlägen, 
nicht stromlos offen, mit Notöffnung für Motorenzugang durch den 
Elektriker. 
Deckelinnenseite und Futter mit 15 mm Fermacell belegt (nbb / RF1) und 
grundiert. 
Inklusive Raumthermostat. 

 

Bedienungselemente Variante 1: LSE Drehknopfschalter auf / zu / auto, für Unterputzmontage 

Variante 2: LSE Drehschlüsselschalter AP auf / zu / auto, für bauseitigen 
Zylinder 1007-F 

 

Oberer Deckel Variante 1:  Sandwichkonstruktion mit 40 mm Dämmung 

 Variante 2: Sandwichkonstruktion mit 80 mm Dämmung (Minergie) 

 Variante 3: Sandwichkonstruktion mit 120 mm Dämmung  

 Variante 4: Sandwichkonstruktion mit 160 mm Dämmung  

 

Deckelabdeckung Variante 1:  Deckelabdeckung aus Chromstahl  

 Variante 2:  Deckelabdeckung aus Uginox  

 Variante 3: Deckelabdeckung aus Ugitop 

 Variante 4:  Deckelabdeckung aus Kupfer 

 Variante 5:  Deckelabdeckung aus Aluminium (Mehrpreis) 

 Variante 6:  Deckelabdeckung aus Aluminium einbrennlackiert nach 
RAL, NCS, IGP ____ (Mehrpreis) 
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 Variante 7:  Deckelabdeckung aus Aluminium farblos eloxiert (Mehrpreis) 


