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Matter AG

Grâce au GOMA Aération / Evacuation fumée peut s‘évader 
tout de suite à l‘extérieur à chaleur et fumée. Grâce au  
couvercle, la fosse d‘ascenseur est en même temps abri-
tée devant pluie.

Variante C: 
le puits d‘ascenseur jusqu‘à sous du toit 
en pente ouverture brute  55.0 x 55.0 cm

Variante B: 
Canal de puits avec le pli d‘ascenseur 
jusqu‘à sous du toit en pente ouverture 
brute  dans le toit 55.0 x 55.0 cm

Variante A : 
Canal de puits d‘ascenseur jusqu‘à sous du 
toit en pente ouverture brute  dans le toit 
selon la liste

Les informations techniques:  Caisson en bois avec couvercle, 
montages dans la toit en pente. LSE le moteur posée dans 
caisson. Recouvrement du panneau au choix en Cr-Ni-Inox, 
Cuivre, Uginox ou Ugitop. Cadre en fer cornière sur place.

Pour pouvoir soigneusement raccorder la lucarne au toit, le 
couvercle doit être ouvert sans électric, le moteur doit être 
monté par l‘électricien de bâtiment au couvercle, pour cette 
raison. Câblage de 24 V FE

Puits d‘ascenseur evacuation
 fumée/chaleur EFC 24V

Fermacell 12.5 mm

Caisson 22 mm TPL
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Antifeu (Fermacell)
Couvercle isolé 40 mm
Couvercle isolé 80 mm

Execution

Dimensions standard
Ascenseur 

ouverture brute
AL x AB

cm

Distance

SD
 cm

Puits mesure

SOL x SOB
cm

Ouverture 
Rebiqua 
DL    DB

cm

Ouverture toit 

DOH x DOB  
cm

Extérieur 
caisson 

AKH x AKB  
cm

Epaisseur de 
la dalle totale

B
cm

Caisson
B + 20.0

F
cm

Inclinaison

40.0 x 40.0
40.0 x 40.0
40.0 x 40.0
40.0 x 40.0
40.0 x 40.0
40.0 x 40.0
40.0 x 40.0
40.0 x 40.0

2.0 / 2.0
2.0 / 2.0
2.0 / 2.0
2.0 / 2.0
2.0 / 2.0
2.0 / 2.0
2.0 / 2.0 
2.0 / 2.0
2.0 / 2.0

44.0 x 44.0
44.0 x 44.0
44.0 x 44.0
44.0 x 44.0
44.0 x 44.0
44.0 x 44.0
44.0 x 44.0
44.0 x 44.0

5.0 / 5.5
5.0 / 5.5
4.5 / 5.5
4.5 / 5.5
4.5 / 5.5
4.5 / 5.5
4.5 / 5.5
3.5 / 5.5

55.0 x 55.0
60.0 x 55.0
60.0 x 55.0
65.0 x 55.0
70.0 x 55.0
75.0 x 55.0
80.0 x 55.0
85.0 x 55.0

53.0 x 53.0
58.0 x 53.0
58.0 x 53.0
63.0 x 53.0
68.0 x 53.0
73.0 x 53.0
78.0 x 53.0
83.0 x 53.0

  5° - 15°
16° - 25°
26° - 29°
30° - 37°
38° - 42°
43° - 45°
46° - 50°
51° - 54°

SD SD

SOL

AL

DL

B F

DOH

SOB

AB

DB DB

DOB

20
.0 

SD SD

Variante pose
Variante A : Ouverture dans toit selon la liste     Incl. .............°
Variante B : Ouverture dans toit 55.0 x 55.0 cm Incl. .............°
Variante C : Ouverture dans toit 55.0 x 55.0 cm Incl. .............°

Puits d‘ascenseur évacuation
 fumée/chaleur et aération 24V

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Revêtement du panneau

DN.....°

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
02/18

Offre Commande Livré dans l‘usine

LSE électromotorisé 24 V
incl. console de fixation 
LSE Moteur accessible depuis le toit
LSE / EFC  la centrale d‘incendie avec accu électrique
EFC Module de connextion détection d‘incendie externe
LSE Thermostat
LSE / EFC Touche d‘évacuation fumée
couleur: orange        jaune        gris        bleu
LSE / EFC Touche d‘évacuation fumée à clef KABA 1262-f

Accessoire




