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Matter AG
Accès  au toit plat modèle 71 plus

Dimensions normes                      130 x 70        150 x 75 
Ouverture brute                                  cm                 cm 

Profondeur marche                       9.0 /13.0         9.0 /13.0 
 
AK-Limon                                    40.0 / 45.0      45.0 / 50.0 

Inclinaison                                         64°             64° / 68°
 
Hauteur d‘étage vide max.              280.0*           330.0* 
  
*Standard: Jusqu‘à hauteur d‘étage vide 270.0 cm 
Modifications réservées

Si la hauteur de la pièce dépasse 330.0 cm, les dimensions de 
l‘ouverture sont donnèes par nous

Données techniques: Caisson en sapin préfabriqué, escalier 
escamotable en trois parties, profondeur marche en bois 9.0 cm 
ou 13.0 cm ou Alu à ciseaux profondeur marche 14.0 cm. Trappon 
revêtu de deux faces contre-plaqués avec isolation intermédiaire. 
Raccord au plafond par choix. Couvercle supérieur en bois, ver-
rouillable (cadenas), manoeuvre simple et sûre avec
ressort de gaz. Sur demand (supplément) recouvrement du 
panneau en Cr-Ni-Inox, Cuivre, Uginox, Ugitop.

Escalier 3 parties ou 4 parties 
profondeur mache 9.0 cm ou 
13.0 cm

Alu à ciseaux profondeur 
marche 14.0 cm



Variante 
faux plafond
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Matter AG Modèle 71 plus couvercle inférieur isolé 
(avec escalier 3 parties ou Alu à ciseaux)

Raccord au plafond

A Couvre-joint 

B Cadre en fer plat

C Cadre en fer cornière

D pour lambris (sur place)

Abb 1 Exécution standard Abb 2 Joint de caoutchouc Abb 3 40 mm isolé avec 
          joint de caoutchouc

Abb 4 Isolation spécial
          U = 0.41 W/m2K

Types d‘isolation couvercle inférieur

Hebevorrichtung

EI30 VKF Nr. 25655

50 x 12 mm

50 x 3 mm

............ mm

55 x 22 x 4 mm
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Matter AG Modèle 71 plus couvercle 
supérieur 40 mm isolé 

(avec escalier 3 parties ou Alu à ciseaux)

Situation accès au toit plat

Situation sur place

  1. Caisson en bois TPL 22 mm avec 
      bord en bois dur
  2. Raccord au plafond
  3. Doublure 40 mm
  4. Joint de caoutchouc 
  5. Couvercle 30 mm
  6. Isolation 24 mm
  7. Plaque 3 mm
      (pour peinture)

  8. Couvercle 55.2 mm sans tôle
      a. Multiplex 12 mm
      b. Isolation 40 mm
      c. Plaque 3.2 mm
      d. Recouvrement du panneau

  9. Ressort de gaz
10. Charnière 18er
11. Auvent du capot

40. Sable, gravier
41. Raccordement par 
      cornière en tôle
42. Isolation
43. Barrière de vapeur
44. Pente
45. Couverture de béton
46. Revêtement du plafond
47. Isolation 40 mm
48. Cadre en fer cornière     
      

A Couvre-joint B Cadre en fer plat C Cadre en fer cornière

Raccord au plafond

E à fleur (bois dur)

Raccord au plafond cadre en 
fer cornière, couverlce panneau 
aggloméré 50 mm

Couvercle inférieur nbb RF1 
BSP30-RF1, Couvercle en tôle 
Fermacell 15mm avec profilé en 
aluminium sur tout le pourtour, 
raccordement au plafond au 
choix. 

a b c d
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Variante 
faux plafond

1

65 7

7
2

11

9

8
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50 x 12 mm 50 x 3 mm 55 x 22 x 4 mm 22 x 12 mm

58 x 22 x 4 mm



A Couvre-joint B Cadre en fer plat C Cadre en fer cornière 
    couvercle 46 mm
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Matter AG Modèle 71 plus  couvercle 
supérieur 80 mm isolé minergie

(avec escalier 3 parties ou Alu à ciseaux)

Raccord au plafond

E à fleur (bois dur)

Situation accès au toit plat

Situation sur place

  1. Caisson en bois TPL 22 mm avec
      bord en bois dur 
  2. Couvre-joint 50 x 12 mm 
  3. Doublure 80 mm (40/40)
  4. Joint de caoutchouc double
  5. Couvercle 30 mm 
  6. Isolation 24 mm 
  7. Plaque 3 mm 
      (pour peinture) 

  8. Couvercle 95.2 mm sans tôle
      a. Multiplex 12 mm
      b. Isolation 80 mm
      c. Plaque 3.2 mm
      d. Recouvrement du panneau

  9. Ressort de gaz
10. Charnière 18er
11. Auvent du capot

40. Sable, Gravier 
41. Raccordement par  
      cornière en toile 
42. Isolation 
43. Barriére de vapeur 
44. Pente 
45. Couverture de béton
46. Revêtement du plafond 
47. Isolation 80 mm 
      (sur place) 
48. Cadre en fer cornière 

Raccord au plafond cadre en 
fer cornière, couverlce panneau 
aggloméré 50 mm

Couvercle inférieur nbb RF1 
BSP30-RF1, Couvercle en tôle 
Fermacell 15mm avec profilé en 
aluminium sur tout le pourtour, 
raccordement au plafond au 
choix. 

a b c d
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58 x 22 x 4 mm
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Matter AG
Accès  au toit plat modèle 71 plus

Dimensions normes ouverture brute
(possibilité d‘exécution sur mesure)

Variantes

130 x 70
     cm

150 x 75 
     cm

140/70 
140/80

AL
AB 

B 

F

C
H2
H3

Longueur ouverture brute
Largeur ouverture brute

B = Revêtement du plafond
Hauteur couverture de beton
Isolation, sable, gravier
Epaisseur totale
au-dessus du toit
Hauteur caisson totale

Hauteur d‘étage palier-plafond
Encombrement disponible
Encombrement maximal

Dimensions données

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Recouvrement du panneau
Couvre-joint 
Cadre en fer plat
Cadre en fer cornière
Pour lambris ....... mm
à fleur

A
B
C
D
E

Raccord au plafond

Bois 3 parties prof. marche     9.0 cm
Bois 3 parties prof. marche   13.0 cm
Alu à ciseaux prof. marche   14.0 cm

Types d‘escalier

Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4

Exécution standard
Joint de caoutchouc
isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Isolation spécial U = 0.41 W/m2K

ou Couvercle inférieur isolé

Couvercle supérieur isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Couvercle supérieur isolé

à gauche
à droite

Charnières du couvercle de 
sortie en alignement montée

Neig.

C

AL

H2

H3

B
min. 20 cm

AB

F

Couvercle supérieur isolé 80 mm minergie avec joint de 
caoutchouc double

        cm
        cm 

        cm
        cm
        cm
        cm
20    cm
        cm

        cm
        cm
        cm

escalier 3 parties  à gauche      à droite
alu à ciseaux        à gauche      à droite

Main-courante

Balustrade 2 parties autour sortie de toit, 
selon SIA 358. Doit être posé par 
ferblanterie-couverture après les travaux 
d‘ajustement.

à gauche      à droite
Main-courante dans Caisson

Exécution antifeu: Pour faire la pose dans béton
Raccord au plafond Cadre en fer cornière Couvercle 
inférieur en panneau aggloméré 50 mm EI30

Exécution antifeu: pour faire la pose dans plafond en solives 
Raccord au plafond Cadre en fer plat No AEAI 25655

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
09/20

Offre Commande Livré dans l‘usine

Aide de sortie et d‘entrée au départ barre 
métallique à gauche et à droite à insérez

Couvercle en tôle Fermacell 15mm avec profilé en aluminium 
sur tout le pourtour, raccordement au plafond au choix. 

Exécution nbb RF1 / BSP30-RF1 Pour faire la pose dans béton




