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Dachausstieg Modell 71 plus mit Handwerke

o\
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rschutzgelander

Rohrkonstruktion gem. BauAV, feuerverzinkt, 100 cm hoch

Dachausstieg Modell 71 plus mit Staketengelander gem. SIA 358,
feuerverzinkt, 100 cm hoch, Futter weiss grundiert

Normgréssen
rohe Decken-

aussparung

Tritte Holz
Tiefe
Breite

Tritte Alu
Tiefe
Breite

Treppenneigung

Raumhohe*

Grossen: die Grossenangaben in der Tabelle sind als Beispiele zu
verstehen. Es handelt sich sich um Standardmasse (Normgréssen).
Da wir alle Bestellungen auf Mass anfertigen, sind wir sehr flexibel

90/ 130 mm
ca. 400 mm

140 mm
350 mm

ca. 64°-68°

bis 2800 mm

90/130 mm
ca. 450 mm

140 mm
350 mm

ca. 64°-68°

bis 3300 mm

1300 x 700 mm 1500 x 750 mm 1400 x 800 mm

90/ 130 mm
ca. 470 mm

140 mm
350 mm

ca. 64°-68°

bis 3300 mm

in Bezug auf Spezialmasse. Es sind alle Gréssen moglich.

*Bei Raumhdhen iiber 3300 mm geben wir die ideale Offnungsgrésse

an. Bitte kontaktieren Sie uns: info@goma.ch.

Treppe 3-teilig
Tritttiefe 90 mm / 130 mm

Ein- und Ausstiegshilfen

Flachdachausstieg Modell 71 plus

Dcusstleg
patentiert

Bin

Alu-Scherentreppe
Tritttiefe 140 mm

i

Untersicht Einbau in Sichtbeton
Anschluss Winkeleisenrahmen

Technische Angaben: Der komplett einbaufertige Ausstieg besteht
aus einem oberen Deckel, einem Futter aus einer Dreischichtplatte
(DSP) mit integrierten Zusatztritt(en) sowie einem unteren Deckel.
Futter mit seitlicher Aufdopplung zum Anbringen der bauseitigen
Isolation und Dachanschluss. Der Zugang erfolgt wahlweise uber
eine dreiteilige Holztreppe mit einer Tritttiefe von 90 mm / 130 mm
oder Uber eine Aluminiumscherentreppe mit einer Tritttiefe von 140
mm. Der untere Deckel ist beidseitig mit einer Hartfaserplatte
belegt, zusatzlich kann unten eine nicht brennbaren Fermacellplatte
(nbb/RF 1) angebracht werden.

Der Deckenanschluss kann individuell gewahlt werden. Der obere
Deckel ist 40 mm isoliert und mit einer Dichtung versehen oder 80
mm / 120 mm / 160 mm (Minergie) isoliert und mit doppelter
Dichtung versehen. Eine Abschliessung ist tUber eine Vorrichtung
fir ein Anhangeschloss oder ein Garagentorschloss mit
Zylinderausschnitt  (KABA-Zylinder  bauseits) mdglich. Die
Bedienung wird durch Gasdruckfedern unterstiitzt, wodurch ein
leichtes Offnen und Schliessen gewahrleistet wird.

Deckelabdeckung wahlweise in Cr-Ni-Stahl, Kupfer, Uginox, Ugitop,
einbrennlackiertem Aluminium oder andere Materialien sind
moglich.



Aufstieg beginnt mit @

[cOM-N

Klotenerstrasse 8, 8153 Rimlang
Tel. 044 817 00 41, info@goma.ch
www.goma.ch

Beispielschnitt GOMA (Iso 80 mm)
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Futteranschluss
Umkehrdach

Deckenanschliusse GOMA

A: mit Deckleiste

C: mit Winkeleisenrahmen D: mit Kante

Hartholz / Weichholz

Futteranschluss
Warmdach

B: mit Flacheisenrahmen

8 ]
2

L SWISS
Modell 71 plus oberer Deckel isoliert

mit Holztreppe 3-teilig oder Alu-Scherentreppe

Situation Flachdachausstieg

1. Holzwerkstoffplatte 22 mm
2. Deckenanschluss A - G
3. Aufdopplung 40 / 80 mm
4. Dichtungen
5. Unterer Deckel
6. Oberer Deckel Isolation
40/80/120/ 160 mm moglich
7. Deckelabdeckung z.B. CNS
8. Hebenhilfe
9. Verschluss
10. Deckelband
11. Aufzugstreppe 3-teilig (Beispiel)

Situation bauseits

I. Deckenaufbau

[I. Dampfbremse
[Il. DAmmung Dach
[\V. Abdichtung

V. Blecheinfassung
VI. Dammung Futter

Wir kdnnen das Futter isolieren,
empfehlen es aber nicht, da der
Dampfbremsanschluss somit nicht
sauber gelost ist.

unterer Deckel belegt durch GOMA

] —
...... r

E: BSP 30 -RF1 F: mit DSP 22 mm mit
?A’cel:lachelsenrahmen samtlichen Decken-
Winkeleisenrahmen anschliissen moglich

unterer Deckel belegt bauseits

v M

G: vorstehendes Band fur bauseitigen Deckelbelag
(immer mit Dicke und genauem Gewicht angeben
z.B. Akustikpanele oder Tafer)
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‘

SWISS

Normgréssen rohe Deckenaussparung
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(auch andere Grossen lieferbar)

www.goma.ch 1400 x 800 1300 x 700 1500 x 750
[ Offerte [ Bestellung mm mm mm
min. 20 cm
gy g'-'- — I Ausstiegsdeckel Band in
v ¢ Aufstiegsrichtung
[ links
[] rechts
«—AB —» [] hinten
Treppentypen
[] Holztreppe 3-teilig Tritttiefe 90 mm
[] Holztreppe 3-teilig Tritttiefe 130 mm (empfohlen)
o [1 Alu Scherentreppe Tritttiefe 140 mm

Neig.

H3 —»

Massangaben

AL Lange rohe Deckendffnung

Verschluss Deckel oben
[] Treibverschluss mit

Handlauf

[1links [ rechts [] beidseitig
Handlauf in Futter

[] links [J rechts [ beidseitig

[] Ein-Ausstiegshilfe beidseitig bei
Austritt, Stange in Futter steckbar

Schutzgelander 2-seitig um Dachausstieg
[] Staketengelénder gem. SIA 358
[ ] Handwerkerschutzgelander gem. BauAv

Vorrichtung fiir Anhange- [ Schutzgelénder klappbar patentiert

Die Schutzgeldnder miissen bauseits nach dem
Winkelblechanschluss am Ausstieg montiert werden

[] isoliert 40 mm mit 1 Dichtung (U-Wert 0.71 W/m2K)
[] isoliert 80 mm Minergie mit doppelter Dichtung (U-Wert 0.33 W/m2K)
[ isoliert 120 mm Minergie mit doppelter Dichtung (U-Wert 0.23 W/m2K)

[] isoliert 160 mm Minergie mit doppelter Dichtung (U-Wert 0.17 W/m2K)
=U-Wert durch Démmung

mm
AB Breite rohe Deckendffnung mm schloss (Standard)
Deck . mm [ KABA Zylinderausschnitt
eckenputz . .
Betondecke mm (Zylinder bauseits)
Isolation+Nutz-/Schutzschicht mm Dammung oberer Deckel
B Totale Deckenstarke mm
Uber fertiges Dach +200 mm
F Totale Futterhdhe mm
C Raumhohe OKB-UK Decke
mm
H2 Grund verfligbar MM Unterer Deckel Ausfiihrung
H3 Treppengrund mm

] nbb RF1/BSP30-RF1 mit 15 mm Fermacell belegt
feuerhnemmend in Fluchtweg nétig

Deckelabdeckung

[] Cr-Ni-Stahl

[] Kupfer

[] Uginox

[ ] Ugitop

[ 1 Aluminium
einbrennlackiert

Farbe RAL/NCS/IGP................

[] Aluminium farblos eloxiert
[] bauseits

[ Lieferung auf Baustelle

Firma

[] Sandwichkonstruktion (Standard)

Deckenanschliisse

[0 A Deckleiste
B Flacheisenrahmen

0 C Winkeleisenrahmen
M D1 Kante Weichholz
D2 Kante Hartholz
G vorstehendes Band fiir
bauseitige Beplankung

(z.B. Tafer, Akustikdecke)

[ Lieferung in Werk

Strasse Nr.

PLZ/Ort

Tel.

Bemerkungen

Behandlung

[] Grundieren und Spachteln von Deckenuntersicht und

Deckenanschluss
[weiss []grau [] RAL/NCS...............

[] Grundieren und Spachteln von Deckenuntersicht allseitig,
Deckenanschluss und Futter innen

[] roh

1 mit Montagekit 1 Montage

Ansprechpartner

Baustelle

Termin Stk.

08/26
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Untersicht Dachausstieg mit angebautem Oblicht
kurze Seite

Dachausstieg mit angebautem Oblicht
kurze Seite

‘ eckel geschlossen
3 (aufgenommen auf Baustelle)

Schutzgelander klappbar patentiert,
Bandung hinten, Spezialfarbe schwarz
(aufgenommen in Werk Riimlang)

Dachausstieg mit angebautem Oblicht
lange Seite

Schutzgelander 3-seitig “Torli”
selbstschliessend bei Austrittsseite
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