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Matter AG Accès au toit plat avec fonction EFC 
SL 1000 Etat actuel de la technique du 

Norme EN-12101-2  
avec escalier alu à ciseaux 

L‘indication le SL 1000 signifie que le couvercle avec la charge de neige 100 kg / m2 s‘ouvre sans restriction. 
La charge de neige à compter plus petite en Suisse se trouve à 90 kg / m2 dans le pays plat (la source sia 
261). Cela entraîne que dans le toit plat les installations incorporées, avec les SL 500 examinés = 50 kg / m2 
ou moins, au dégagement de fumée ne s‘ouvrent pas, probablement, puisque trop de neige se trouve sur le 
couvercle.

L‘application de l‘accès au toit plat avec fonction EFC l‘angle d‘ouverture 76°- 80 °, doit être accordé par le planificateur, à 
l‘administration locale (AEAI)



Données techniques:

RE 1000		 (Moteurs examiné double course 10‘000)
B     300  	 (examiné (30 min / 300°C)	
SL 1000	 	 (Interne à l‘entreprise de manière examinée 100 kg/m2 le poids supplémentaire = la neige)
T    (-05)  	 (Température d‘alentours -5°C)

Vitesse de cours NRWA 8 mm/s - 15 mm/s le couvercle complètement de manière ouverte dans 58 secondes avec la charge de 
neige 100 kg / m2, Interne à l‘entreprise examiné avec le couvercle isolé 80 mm minergie. Angle d‘ouverture le couvercle 78° - 80°.

Moteurs
Ouverture brute dans le béton 150.0 x 75.0 cm - 150.0 x   80.0 cm Moteurs Pcs. 2 ZA 155-BSY+ à 24V 1.4A 
Ouverture brute dans le béton 150.0 x 85.0 cm - 150.0 x 110.0 cm Moteurs Pcs. 2 DXD 300-BSY+ à 24V 2.5A

Exécution la sortie de toit plat
Hauteur caisson le min. 90. 0 cm + le couvercle, montage dans le toit, le caisson et le couvercle côté intérieur contre-plaque avec 
Fermacell 15 mm RF1/BSP30/RF1. Avec l‘escalier de ciseaux d‘Alu la main-courant des deux côtés (comme la protection de chute) 
echelle en métal dans le caisson. Le supérieur couvercle 40 mm isole avec joint de caoutchouc (standard) le couvercle inférieur 
avec la rouille de lamelles. Le couvercle inférieur reste fermé si il y a du fumée et chaleur. Caisson avec bordure pour l‘ajustement 
de l‘isolation 40 mm (isolation sur place). Recouvrement du panneau en Inox, Uginox, Ugitop ou le Cuivre.

Pour rendre sans danger une sortie (toit), nous recommandons optionnel l‘engagement des aides de sortie (des perches à gauche 
+ à droite dans l caisson pouvant être mis dans des gousses, pour le dépôt dans la caisson de manière enclenchée). Généralement 
une balustrade prescrit norme sia 358,  comme la protection de chute (de 2 côtés  autour de la sortie de toit) (la hauteur de chute 
+100. 0 cm)

L‘accès au toit plat avec la fonction EFC devient seulement comme l‘élément complet, livré avec tous les composants techniques 
nécessaires.  

L‘élément est fourni avec un couvercle fermé, si la centrale incendie est fourni par nous, il est installé provisoirement dans le cais-
son avec les boutons, de sorte que le plombier peut facilement ouvrir le couvercle au moyen d‘un bouton. La centrale incendie  doit 
être installé par l‘électricien sur place à un endroit approprié, conformément aux directives de planification électrique et les directives 
AEAI. Si l‘unité de centrale et le bouton-poussoir sont fournis par un électricien, les moteurs doivent être desserrés par le bas pour 
ouvrir le couvercle et fixés à nouveau après le raccordement de la toiture. (description incluse) 

http://www.goma.ch E-mail: info@goma.ch

Klotenerstrasse 8 8153 Rümlang Tel

Fax

044-817 00 41

044-817 30 67

Matter AG

Longueur x Largeur
150.0 x   75.0 cm 
150.0 x   80.0 cm 
150.0 x   85.0 cm
150.0 x   90.0 cm 
150.0 x   95.0 cm
150.0 x 100.0 cm
150.0 x 110.0 cm

Dimensions normes
ouverture brute

0.98 m2
1.06 m2
1.13 m2
1.20 m2
1.27 m2
1.34 m2
1.49 m2

la coupe transversale géométrique 
compte avec des lamelles, (la plus 
petite surface dans le passage)

0.65 m2
0.70 m2
0.75 m2
0.85 m2
0.90 m2
0.95 m2
1.00 m2

coupe transversale
géométrique

Accès au toit plat avec fonction EFC 
SL 1000 Etat actuel de la technique du 

Norme EN-12101-2  
avec escalier alu à ciseaux 

DIN EN 12101-2:2017-08 
EN 12101-2:2017 (D) 

Legende 

1 geometrisch freie Fläche 

Bild G.6 — Geometrisch freie Fläche in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel α des NRWG 

150.0 x   75.0 cm 
150.0 x   80.0 cm 
150.0 x   85.0 cm
150.0 x   90.0 cm 
150.0 x   95.0 cm
150.0 x 100.0 cm
150.0 x 110.0 cm



C Cadre en fer cornière
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Matter AG

Raccord au plafond

41 x 21 x 4 mm

Accès au toit plat avec fonction EFC 
SL 1000 Etat actuel de la technique du 

Norme EN-12101-2   
Couvercle supérieur isolé 80 mm minergie

Situation accès au toit plat
  1. Fermacell 15 mm RF1/BSP30 nbb
  2. Raccord au plafond: à fleur
     (caisson avec cadre en fer cornière)
  3. Doublure 80 mm (40/40)
  4. Joint de caoutchouc 
  5. Cadre couvercle
  6. Lamelles
  7. Evacuation de la fumée (min. 0.5 m2)

  8. Couvercle d‘évacuation 
      de la fumée - sortie 119 mm sans tôle
      a. Fermacell 15 mm RF1 nbb
      b. Multiplex 12 mm
      c. Isolation 80 mm
      d. Multiplex 12 mm
      e. Recouvrement du panneau

  9. motuer 24V 2 pcs.
10. Rainure

40. Sable, gravier
41. Raccordement par 
      cornière en tôle
42. Isolation
43. Barrière de vapeur
44. Couverture de béton
45. Revêtement du plafond
46. Isolation 80 mm
47. Cadre en fer cornière     
      sur place

Situation sur place
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  1. Caisson avec Fermacell 15 mm RF1
  2. Raccord au plafond: à fleur
     (caisson avec cadre en fer cornière)
  3. Doublure 40 mm
  4. Joint de caoutchouc 
  5. Cadre couvercle
  6. Lamelles
  7. Evacuation fumée et chaleur (min. 0.5 m2

 

50. Raccordement électrique 
Sur place

Raccordement éléctrique 
côté charnière
Plan ouverture brute

15
.0

 c
m

Coupe
Conducteurs
électriques

sortie sur toit

Côté longue

1/2 1/2

Variante
faux plafond

Longueur

Largeur

15. EFC le moteur 24 V
16. EFC la centrale d‘incendie 
       L x H x P 310 x 310 x 100 mm
17. Touche d‘évacuation fumée et chaleur                   	
      (orange)
18. Touche d‘aération pour cylindre KABA       	
      1007-f = sortie sur toit (cylindre sur place)
19. Détécteur visuelle

 8. Couvercle d‘évacuation 
      de la fumée - sortie 79 mm
      a. Fermacell 15 mm RF1
      b. Multiplex 12 mm
      c. Isolation 40 mm
      d. Muliplex 12 mm
      e. Recouvrement du panneau

Situation accès au toit plat

Accès au toit plat avec fonction EFC 
SL 1000 Etat actuel de la technique du 

Norme EN-12101-2   
Couvercle supérieur isolé 40 mm 

Fumée
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Stahlblechgehäuse

 

Kunststoffgehäuse

 

RWA‑Bedienstellen

 

Sensorik

 

Serie RZN-K

RWA - Zentrale RZN 4404-K V2

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale
 » Kompakte RWA‑Zentrale speziell für Treppenhäuser

 » Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom

 » Stabilisierte Ausgangsspannung

 » Schaltbare RWA‑Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, 
RWA‑Nachtaktfunktion und Rauchmelder‑Fernrückstellung

 » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung

 » 1 Steckplatz für Zusatzmodul

 » Anschluss von Regenmelder oder Wind‑ / Regengeber ohne Zusatzmodul 
möglich

 » Anschluss von max. 8 RWA‑Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie 
(Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)

 » Akku‑Notversorgung für min. 72 h

Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten.
©2017 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Typ Art.‑Nr. Beschreibung

SD‑O 371 70.300.22 Optischer Rauchmelder

 » Optischer Brandmelder nach dem Streulicht‑Prinzip

 » Automatische Selbstüberwachung auf Funktion 
und Zustand

 » Individual‑Anzeige bei Alarm

 » Ruhewertnachführung

 » Einfache Montage durch abnehmbaren Sockel

 » VdS‑Anerkennungsnummer: G 213066

Technische Daten

Nennspannung 24 V DC

Überwachungsfläche 110 m²

Überwachungshöhe 12 m

Schutzart IP 40

Temperaturbereich ‑20 °C ... +72 °C

Farbe Weiß (~ RAL 9010) 

Durchmesser 117 mm

Gewicht 0,11 kg

Typ Art.‑Nr. Beschreibung

FD‑T 271 70.300.21 Thermo-Differential-Melder

 » Automatische Selbstüberwachung auf Funktion 
und Zustand

 » Individual‑Anzeige bei Alarm

 » Einfache Montage durch abnehmbaren Sockel

 » VdS‑Anerkennungsnummer: G 213069

Technische Daten

Nennspannung 24 V DC

Überwachungsfläche 30 m²

Überwachungshöhe 7,5 m

Schutzart IP 40

Temperaturbereich ‑20 °C ... +50 °C

Farbe Weiß (~ RAL 9010) 

Durchmesser 117 mm

Gewicht 0,11 kg

Typ Art.‑Nr. Beschreibung

TH 4/70 30.900.40 Thermomelder

 » Auslösetemperatur ca. 70 °C

 » AP‑Ausführung

Technische Daten

Eingangsspannung 24 V DC

Durchmesser 75 mm

Gewicht 0,05 kg

Stand 01/2017
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Neig.

B

F

C

AL

H2

H3

AB

150.0 x   75.0 cm 
150.0 x   80.0 cm 
150.0 x   85.0 cm
150.0 x   90.0 cm 
150.0 x   95.0 cm
150.0 x 100.0 cm
150.0 x 110.0 cm

0.98 m2
1.06 m2
1.13 m2
1.20 m2
1.27 m2
1.34 m2
1.49 m2

Accès au toit plat avec fonction EFC 
SL 1000 Etat actuel de la technique du 

Norme EN-12101-2   

0.65 m2
0.70 m2
0.75 m2
0.85 m2
0.90 m2
0.95 m2
1.00 m2

min. 20 cm

la coupe transversale géométrique 
compte avec des lamelles 
(la plus petite surface dans le passage)

coupe transversale
géométriqueLongueur x Largeur

Dimensions normes
ouverture brute

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Recouvrement 
du panneau

Charnières du couvercle d‘évacuation de 
la fumée - Sortie en aglinement montée

à gauche 
à droite

Cadre en fer cornière
Raccord au plafond
X

Type d‘escalier
Alu à ciseaux prof. marche 14.0 cm 

Couvercle supérieur isolé
Isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Isolé 80 mm minergie avec joint de 
caoutchouc double

Accessoire

à gauche               à droite
Main-courante

Balustrade 2 parties autour sortie de toit, 
selon SIA 358. Doit être posé par 
ferblanterie-couverture après les travaux 
d‘ajustement.

X

Aide de sortie et d‘entrée au départ barre 
métallique à gauche et à droite à insérez

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
09.20

Offre Commande Livré dans l‘usine

AL
AB 

B 

F

C
H2
H3

Longueur ouverture brute
Largeur ouverture brute

B = Revêtement du plafond
Hauteur couverture de béton
Isolation, sable, gravier
Epaisseur totale
au-dessus du toit
Hauteur caisson totale min. 90.0 cm

Hauteur d‘étage palier-plafond
Encombrement disponible
Encombrement maximal

Dimensions données
        cm
        cm 

        cm
        cm
        cm
        cm
20    cm
        cm

        cm
        cm
        cm

EFC la centrale Incendie
EFC Touche d‘évacuation fumée/chaleur
couleur orange
EFC interrupteur à clé = sortie de toit 
pour cylindre KABA 1007-f (sur place)
EFC Détécteur visuell
EFC module de connextion détection 
d‘incendie externe
Le manuel aèrent (aération de fente, 
aucune danger à la pluie) peut être réglé 
dans la centrale (interrupteur à clé = Sortie 
sur toit sur la pince du évacuation fumée et 
chaleur)
Automatique aérent avec montre 
(aucune danger à la pluie)

X

X

X

X
X

X




